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Traktor John Deere 6195M

Severna Bačka: 069/1040-268
Južna Bačka: 069/1040-262
Zapadna Bačka: 063/291-156

Severni i Srednji Banat: 069/1040-263
Južni Banat: 069/1010-700
Srem i Centralna Srbija: 063/1010-700
 

www.kitedoo.rs

MOTOR

•     JD PowerTech PVS, Turbo 1VGT
•     Zapremina motora 6.788 cm³, 6 cilindra, Tier II – Stage II 
•     Snaga motora:  Nom. 195 KS (143 kW) –Max. 216 KS (159 kW)
•     Kapacitet rezervoara 325 lit

MENJAČ

•      AutoQuad Plus 20/20
o     Ostale opcije:
o     PowerQuad Plus 20/20
o     AutoQuad Plus EcoShift 20/20
o     CommandQuad Plus 20/20
o     CommandQuad Plus Eco 20/20
•       Automatska blokada diferencijala 
•       Maksimalna brzina: 40km/h

PREDNJA OSOVINA
 
•     Prednja osovina sa pogonom 4WD – el. hidr.
•     Ogibljenje prednjeg mosta TLS

HIDRAULIKA

•     Hidraulični sistem sa konstantnim otvorenim protokom
•     Kapacitet pumpe 114 l/min 
•     3 para izvoda hidraulike ( 3xtip 450) 
•     Spoljna kontrola podiznih poluga
•     Plivajući i zadržavajući položaj poluga
•     Senzor kontrole vuče

KAČENJE

•     Tip kačenja: u 3 tačke 
•     Kategorija IIIN
•     Podizna moć donjih hidrauličnih poluga 9t
•     Spoljne kontrole podiznih poluga
•     Donja klateća poteznica
•     Topling kategorije kačenja III

OKRUŽENJE RUKOVAOCA

Nivoi opreme: Select, Select +, Premium
•     Klima uređaj
•     Radio uređaj
•     Svetlosni paket Select+, dodatno svetlo iznad migavca
•     Pomoćno sedište 
•     Servo upravljač 
•     Pneumatsko sedište, Standard
•     Frižider
•     Displej u desnom stubu kabine
•     Mehaničko ogibljenje kabine

DIMENZIJE

•     Prosečna težina 7.500 kg

PRIKLJUČNO VRATILO

•     Nezavisno mehaničko 540/540E/1000 o/min

TOČKOVI SA PNEUMATICIMA

•     Zadnje felne podesive u 2 položaja sa pneumaticima
      650/65R42 
•     Prednje felne podesive u 2 položaja sa pneumaticima
       540/65 R30
•     Prednji blatobrani 
•     Zadnji blatobrani podesivi do širine gume
 
ELEKTRIČNA OPREMA

•     12V električni sistem
•     3 i 7 polna utičnica
•     Prekidač strujnog kola

OSTALA OPREMA

•     Nosač tegova 110 kg
•     Set tegova od 900kg(18kom.x 50kg)
•     Pneumatska instalacija tip 2/1 krug.
•     Automatska gornja poteznica za prikolice, podesiva u
      4 položaja, 31mm
o     Moguće opcije AMS: CommandCenter 4200/4600,
        Isobus, AutoTrack, SectionControlLegenda: 

•     - Oprema prema specifikaciji
o    - Opciona oprema

Nominalna snaga od 195 ks (143 kW) 
Maksimalna snaga od 216 ks (159 kW)
Motor od 6,8 l sa 6 cilindra
7,5 t i međuosovinsko rastojanje od 2.800 m


