
 

 

 

 

 
Osnovne karekteristike:  
 

 Specijalna snažna konstrukcija od ojačanog čelika 

 Lakše čišćenje i bolja distribucija semena zahvaljujući promeni 

ugla prodora setvenog diska 

 Pogon preko lančanika 

 Veoma dobra preciznost dubine  

 Setveni aparat od aluminijuma 

 Nosač diska sa čistačem  

 Preko opruge za konstantan pritisak na tlo 

 Rezervoar za đubrivo od nerđajućeg čelika 

 Platforma za dodavanje đubriva na samo 125cm do tla 

Standardna oprema:  
 

 Veza u tri tačke sa brzim spajanjem 

 P.T.O. vratilo (kardan) 

 Dvostruki prenos 

 Prenos preko lanca za svaki element 

 Točkovi 5.00x15 

 Centralni zupčanik 18 brzina 

 Zapremina baterija 35 l  

 1 setveni disk za svaki element 

 Hidraulični markeri  

 Čistač grudvi 

 Potisni “V” točak 2” 

 Vakumetar  

Tehničke karakteristike: 
 

 Broj setvenih aparata:  6  

 Teleskopski sklopive sekcije 

 Rastojanje između sekcija: 75 cm 

 Težina:             1200 kg 

 Širina: 3m 

 Potrebna snaga traktora: 70 KS 

 Dimenzija točkova:       6.50/80-15 

 Elektronska kontrola isejavanja 

 Kontrola setve u svakom pojedinačnom redu 

 Brojač hektara 

 
 



 

 

 

 

  

           

 


